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i4000

® Powered by 21700 i Series Battery
» |ISB-C Rechargeable
= STROBE READY™ Technaology

Future Oriented 21700
Intelligent Tactical Flashlight

Technical Data

FL1 STANDARD | TURBO HIGH MID Low ULTRALOW STROBE
:ul'» L:‘J'r:ggs Lllj'rglggs Lu3n?e0ns Lur?10ens Lumzens Lﬁ}:ggs
® *30min 2h 15min | 7h 45min 40h 380h -
| 230m 115m 61m 25m 4m -
@‘ 13,300cd 3,330cd 930cd 160cd 4cd b
-\/ 1m (Impact Resistance)
¥ 1P68, 2m (Waterproof and Submersible)

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standard

ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 21700 Li-ion battery (5,000mAh) under laboratory conditions.

The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

* The runtime for TURBO mode is tested without the temperature regulation.

* TURBO Availability: The TURBO level is only accessible when using a 21700 i Series battery with
an output over 15A. It is inaccessible when using CR123/RCR123 batteries.

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be

exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After

that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within

60 months from the date of purchase. Beyond 60 months, a limited warranty applies, covering

the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;

2. the product(s) is/are damaged due to improper use; (e.g. reversed polarity installation)

3. the product(s) is/are damaged due to battery leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local

NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

% All images, text and statements specified herein this user manual are for reference
purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified
on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and
amend the content of this document at any time without prior notice.

E-mail: info@nitecore.com C € _—

Web:  www.nitecore.com Made in China
Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe
District, Guangzhou,510623, Guangdong, China

SYSMAX Innovations Co., Ltd.
TEL:  +86-20-83862000
FAX:  +86-20-83882723

ﬁ Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

Thanks for purchasing NITECORE!
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Features

« Utilizes 4 x CREE XP-L2 V6 LEDs with a max output of 4,400 lumens

* An optical system combined with crystal coating and “Precision Digital Optics
Technology” (PDOT)

Maximum beam intensity of 13,300cd and maximum throw of 230 meters

Highly efficient constant current circuit provides a stable output for up to 380 hours
Dual tail switches enable intuitive operations for tactical applications

5 brightness levels and 1 special mode available

STROBE READY™ Technology to enable a quick access to STROBE Mode

(Patent No.: ZL201320545349.4)

STROBE Mode uses randomly changing frequencies for stronger dizzying effects
Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C port

NITECORE 21700 Li-ion battery included (NL2150HPi 5,000mAh)

Dual indicators are available to indicate the battery power

The indicators can display the battery voltage (£0.1V)

Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No.
2Z1.201510534543.6)

* Optical lenses with double-sided scratch resistant coating

* Constructed from aero grade aluminum alloy

* HA III military grade hard-anodized finish
.
.
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Rating in accordance with IP68 (2 meters submersible)
Impact resistant to 1 meter

Accessories

NITECORE 21700 Rechargeable Li-ion
Battery (NL2150HPi 5,000mAh),
USB-C Charging Cable, Clip, Lanyard,
Spare O-ring, CR123 Battery
Magazine, Tactical Holster NTH20

Specifications

Length: 159mm (6.26")
Head Diameter: 32.6mm (1.28")
Tube Diameter: 25.4mm (1)
Tail Diameter:  28mm (1.1")
Weight: 1359 (4.760z)

Battery Options

The i4000R is only compatible with NITECORE 21700 i Series batteries with an output
over 15A and CR123/RCR123 batteries.

Note:

1.DO NOT attempt to use the i4000R to charge CR123/RCR123 batteries.

2.The i4000R is NOT compatible with conventional 21700/18650 batteries.

Battery Installation

Head Power
Indicator

Tail Power Indicator
Power Button
Mode Button

Charging

(English) i4000R

Operatlng Instructions

Battery Installation

Insert the battery(s) as illustrated and screw to tighten the tail cap.

Note: After the battery insertion, the head power indicator will flash to indicate the

battery voltage. Please refer to the “Power Indication” section of this manual for more

details.

Warnings:

1. Ensure the battery(s) is/are inserted with the positive end towards the head. The
product will not work if the battery(s) is/are incorrectly inserted.

2.DO NOT direct the beam to the naked eyes.

3.When the power level is low, please stop using the product and replace or recharge the
battery to prevent damage to the battery.

4. When the product is kept in a backpack or left unused for prolonged time, please
remove all batteries to prevent accidental activation or battery leakage.

5.DO NOT submerge the light into any liquid when it is hot. Doing so may cause
irreparable damage to the light due to the difference of air pressure inside and outside
of the tube.

Charging Function

The i4000R is equipped with an intelligent charging system. As illustrated, rotate the
protective cover to reveal the charging port after inserting the battery, and then use

the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter or other USB
charging devices) to the charging port to begin the charging process.

During the charging process, the tail power indicator will flash slowly to inform the user.
« When the battery is fully charged, the i4000R will cease the charging process and the
tail power indicator will become steadily turned on to inform the user.

When the charging status is abnormal (e.g. the battery is broken/inserted incorrectly),
the i4000R will cease the charging process and the tail power indicator will flash quickly
to inform the user.

When the light is on, connecting to a power source will automatically turn the light off.
The light will return to its previous status and the tail power indicator will flash to show
the battery voltage when it is disconnected from the power source.

The charging time for a 21700 Li-ion battery (5,000mAh) is approx. 4 hours 15
minutes. (Charged via the 5V/2A adapter)

Tactical Momentary Illumination
Half press and hold the Power Button to turn on the light momentarily. Release to turn it
off.

On / Off

On: When the light is off, press the Power Button until a click sound is heard to turn it on.
Off: When the light is on, press the Power Button until a click sound is heard to turn it
off.

(The i4000R has mode memory. When reactivated, the flashlight will automatically access
the previous memorized brightness level or STROBE Mode.)

Brightness Levels
When the light is on, short press the Mode Button to cycle through the following
brightness levels: ULTRALOW — LOW — MID — HIGH.

TURBO Brightness Level
When the light is on, press and hold the Mode Button to directly access TURBO of 4,400
lumens. Release to return to the previous status.

STROBE Mode

« When the light is off, press and hold the Mode Button to access the STROBE Mode.
Release to return it off.

« When the light is on, triple press the Mode Button to access the STROBE Mode. Short
press the Mode Button to return to the previous status.

Power Indication

« When the battery is inserted, the head power indicator will flash to show the battery
voltage (£0.1V).

When it is disconnected from the power source during the charging process, the tail
power indicator will flash to show the battery voltage (+0.1V).

For example, when the battery voltage is at 4.2V, the power indicator will flash 4 times
followed by a 1.5-second pause and 2 more flashes. Different voltages represent the
corresponding remaining battery power levels:

Low power Full power

»

1x21700 battery 3.5V 3.7V 39V 42V
Low power Full power

2xCR123 batteries 2.8V 5.6V oV e

When the light is on, the head power indicator will indicate the remaining battery

power.

1. Being steadily turned on indicates that the power is above 50%;

2. Flashing slowly indicates that the power is below 50%;

3. Flashing quickly indicates that the power is below 10%.

Note:

1. When using two CR123/RCR123 in series, the indicator will show the average voltage
between the two batteries.

2.The batteries should be replaced or recharged when the output appears to be dim or

the flashlight becomes unresponsive due to low power.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
The integrated ATR technology regulates the output of the i4000R according to the
working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of
silicon-based lubricant.

(Deutsch) i4000R

Bedienungsanleitung

Einlegen der Batterie

Setzen Sie die Akkus ein -wie abgebildet- und drehen Sie die Endkappe fest.

Hinweis: Nach dem Einlegen des Akkus blinkt die LED am Lampenkopf, um die

Batteriespannung anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt

"Leistungsanzeige" in diesem Handbuch.

Warnungen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Akkus mit dem positiven Ende zum Kopf hineingesetzt sind.
Das Produkt funktioniert nicht, wenn die Akkus falsch eingesetzt sind.

2.Richten Sie den Lichtstrahl NICHT auf die bloBen Augen.

3.Wenn die Leistungsstufe niedrig ist, beenden Sie die Nutzung der i4000R und ersetzen
oder laden Sie den Akku, um eine Beschadigung des Akkus zu vermeiden.

4. Wenn das Produkt in einem Rucksack aufbewahrt wird oder iiber einen léngeren
Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte alle Akkus, um eine versehentliche
Aktivierung der Lampe oder das Auslaufen der Batterien zu vermeiden.

5.Tauchen Sie die Lampe zur Kithlung NICHT in eine Fliissigkeit, wenn sie heiB ist.
Andernfalls kann die Lampe durch die Differenz des Luftdrucks innerhalb und auBerhalb
des Gehduses irreparabel beschédigt werden.

Ladefunktion

Die i4000R ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Drehen Sie - wie
abgebildet - die Schutzabdeckung, um nach dem Einsetzen des Akkus den Ladeanschluss
freizulegen. Verbinden Sie sie dann den Ladeanschluss der Lampe durch das USB-Kabel
mit einem externen Netzteil (z.B. einen USB-Adapter oder andere USB-Ladegerate), um
den Ladevorgang zu starten.

« Wahrend des Ladevorgangs blinkt die Leistungsanzeige im Heck langsam.

Wenn der Akku vollsténdig geladen ist, stoppt die i4000R den Ladevorgang und die
Leistungsanzeige im Heck leuchtet standig.

Wenn der Ladevorgang unnormal ist (z.B., wenn der Akku defekt oder falsch eingesetzt
ist), stoppt die i4000R den Ladevorgang und die Leistungsanzeige im Heck blinkt schnell.
* Wenn die Lampe eingeschaltet ist, wird sie durch das AnschlieBen an eine Stromquelle
automatisch ausgeschaltet. Die Lampe kehrt zu ihrem vorherigen Zustand zurtick und
die Leistungsanzeige blinkt - wenn sie von der Stromquelle getrennt wird- um die
Batteriespannung anzuzeigen.

Die Ladezeit fiir einen 21700 Lithium-Ionen-Akku (5000mAh) betrégt ca. 4 Stunden 15
Minuten. (Bei Aufladung mit einem 5V/2A-Adapter)

Taktisches Momentlicht
Halten Sie den Netzschalter halb gedriickt, um das Licht kurz einzuschalten. Lassen Sie
sie los, um es wieder auszuschalten.

Ein-/ Ausschalten

Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie den Heckschalter, bis ein Klickgerausch
ertont, um es einzuschalten.

Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie den Heckschalter, bis ein Klickgerdusch
ertont, um es auszuschalten.

(Die i4000R verfiigt tiber einen Mode-Speicher. Wenn die Taschenlampe wieder aktiviert wird,
greift sie automatisch auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe oder den STROBE-Mode zu.)

Helligkeitsstufen
Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie kurz die Mode-Ttaste, um fortlaufend durch
die folgenden Helligkeitsstufen zu schalten: "ULTRALOW" - "LOW" - "MID" - "HIGH".

Helligkeitsstufe "TURBO"

Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste gedriickt, um direkt auf
"TURBO" mit 4400 Lumen zuzugreifen. Lassen Sie los, um zum vorherigen Status
zurlickzukehren.

STROBE-Mode

« Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, halten Sie die Mode-Taste gedriickt, um in den
STROBE-Mode zu gelangen. Lassen Sie sie los, um sie wieder auszuschalten.

« Wenn die Lampe leuchtet, driicken Sie die Mode-Taste dreifach, um in den STROBE-
Mode zu gelangen. Driicken Sie kurz die Mode-Taste, um zum vorherigen Status
zuriickzukehren.

Leistungsanzeige

« Wenn der Akku eingesetzt wird, blinkt die Leistungsanzeige, um die Batteriespannung
(£0,1V) anzuzeigen.

Wenn die Taschenlampe wéhrend des Ladevorgangs von der Stromquelle getrennt
wird, blinkt die LED im Heck, um die Batteriespannung (£0,1V) anzuzeigen.

Wenn die Batteriespannung beispielsweise bei 4,2 V liegt, blinkt die LED viermal, gefolgt
von einer 1,5-Sekunden-Pause und weiteren zweimaligen Blinken. Unterschiedliche
Spannungen stellen die entsprechenden verbleibenden Akkuleistungsstufen dar:

Low power Full power
-
1x21700 battery 3.5V 3.7V 39V 42V
Low power Full power
2xCR123 batteries v 5 TR

Wenn die Lampe leuchtet, zeigt die Leistungsanzeige im Lampenkopf die verbleibende

Akkuladung an.

1. standiges Leuchten zeigt an, dass die Leistung tiber 50% liegt;

2. Langsames Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 50% liegt;

3. Schnelles Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 10% liegt.

Hinweis:

1. Wenn Sie zwei CR123-Batterien / RCR123-Akkus in Reihe verwenden, zeigt die Anzeige
die durchschnittliche Spannung zwischen den beiden Batterien an.

2. Die Akkus sollten ausgetauscht oder aufgeladen werden, wenn die Leistung schwach

zu sein scheint oder die Taschenlampe aufgrund von niedriger Leistung nicht mehr

reagiert.

ATR (Erweiterte Temperaturregulierung)
Die integrierte ATR-Technologie regelt die Leistung der i4000R entsprechend den
Arbeitsbedingungen und der Umgebung, um die optimale Leistung zu gewahrleisten.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehéren nicht in den Hausmiill. Sie kénnen gebrauchte Batterien
unentgeltlich an unser Versandlager zuriickgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Riickgabe
von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

(Francais) i4000R

Instructions

Installation de la batterie

Installer les batteries comme indiqué ci-joint puis serrer le capuchon.

Note: Apreés la mise en place de la batterie, I'indicateur de téte va clignoter pour indiquer

la tension de la batterie. Se reporter a la partie “indication puissance” ci-dessous.

Avertissements:

1. Assurez-vous que les batteries sont insérées avec le pole positif (+) pointant vers la
téte de la lampe. La lampe ne fonctionnera pas si les batteries ne sont pas insérées
correctement .

2. Ne pas diriger vers les yeux nus.

3. Lorsque le niveau de puissance est faible, veuillez cesser d'utiliser le produit et
remplacer ou recharger la batterie pour éviter de I'endommager.

4. Lorsque le produit est conservé dans un sac a dos ou laissé inutilisé pendant une
période prolongée, veuillez retirer toutes les piles pour éviter une activation accidentelle
ou une fuite des piles.

5.NE PLONGEZ PAS la lampe dans un liquide lorsqu'elle est chaude. Cela pourrait causer
des dommages irréparables a la lampe en raison de la différence de pression d'air a
lintérieur et a I'extérieur du tube.

Charge

La lampe i4000R est équipée d'un systéme de charge intelligent. Comme illustré, faites
pivoter le couvercle de protection pour révéler le port de charge aprés avoir inséré la
batterie, puis utilisez le cable USB pour connecter une alimentation externe (par exemple
un adaptateur USB ou d'autres dispositifs de charge USB) au port de charge pour
commencer le processus de charge.

Pendant la charge, I'indicateur arriére clignotera lentement pour informer I'utilisateur
Quand la charge est terminée, le processus s‘arréte et I'indicateur arriére reste fixe
pour informer I'utilisateur.

Lorsque la charge est anormale (par exemple, la batterie est cassée / insérée de
maniére incorrecte), 14000R arréte le processus de charge et l'indicateur d'alimentation
arriére clignote rapidement pour informer ['utilisateur.

Lorsque la lampe est allumée, la connexion & une source d'alimentation éteindra
automatiquement la lumiére. La lampe reviendra a son niveau précédent et l'indicateur
d'alimentation arriére clignotera pour indiquer la tension de la batterie lorsqu'elle est
déconnectée de la source d'alimentation.

Le temps de charge d‘une batterie Li-ion 21700 (5,000mAh) est d'environ 4heures 15
minutes. (via |'adaptateur 5V/2A)

Illumination tactique momentanée
Rester appuyé a mi-course pour allumer momentanément la lampe. Relacher pour
éteindre.

On / Off

On: Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur I'interrupteur jusqu'au clic pour l'allumer
Off: Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur I'interrupteur jusqu'au clic pour I'éteindre.
(La lampe i4000R a une fonction mémoire. . Lorsqu'elle est réactivée, la lampe de poche
accéde automatiquement au niveau de luminosité mémorisé précédent ou au mode
STROBE.)

Niveaux de luminosité
Lorsque la lampe est allumée, appuyez brievement sur le bouton Mode pour naviguer
entre les niveaux de luminosité suivants: ULTRALOW — LOW — MID — HIGH.

Niveau luminosité du TURBO

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé
pour accéder directement au TURBO de 4 400 lumens. Reldchez pour revenir a I'état
précédent.

Mode STROBE

o Lorsque la lampe est éteinte, maintenez enfoncé le bouton Mode pour accéder au
mode STROBE. Relachez pour éteindre

« Lorsque la lampe est allumée, appuyez trois fois sur le bouton Mode pour accéder au
mode STROBE. Appuyez briévement sur le bouton Mode pour revenir a I'état précédent

Indication puissance

« Lorsque la batterie est insérée, I'indicateur de la téte clignote pour indiquer la tension
de la batterie (£0.1V).

Lorsque la lampe est déconnectée de la source d'alimentation pendant le processus de
charge, l'interrupteur arriére clignote pour indiquer la tension de la batterie (+0.1V).
Par exemple, lorsque la tension de la batterie est a 4,2 V, l'interrupteur clignote 4 fois,
suivi d'une pause de 1,5 seconde et de 2 flashes supplémentaires. Différentes tensions
représentent les niveaux de puissance de batterie restants correspondants:

Low power Full power

>

1x21700 battery 3.5V 37V 39V 42V
Low power Full power

2xCR123 batteries oV oV o e

Lorsque la lampe est allumée, I'indicateur lumineux de la téte de lampe clignote pour

indiquer la batterie restante:

1. Lorsque les batteries sont pleines, I'indicateur reste allumé.

2. Lorsque les batteries atteignent 50%, I'indicateur clignote toutes les 2 secondes.

3. Lorsque les batteries atteignent 10%, I'indicateur clignote rapidement.

Note:

1.En utilisant deux piles/ batteries CR123/RCR123 en séries, l'indicateur affichera la
tension moyenne entre les deux batteries.

2. Les piles/ batteries doivent étre remplacées ou rechargées lorsque la sortie semble

faible ou que la lampe ne répond plus en raison d'une faible puissance.

Régulation de temperature ATR (Advanced
Temperature Regulation)

La technologie ATR régule la sortie de la lampe i4000R selon les conditions d'utilisation et
I'environnement ambiant pour maintenir les performances optimales.

Maintenance
Tous les 6 mois, les fils doivent étre essuyés avec un chiffon propre suivi d'une fine
couche de lubrifiant a base de silicone.

(Pycckuin) i4000R

MHCprKI.IVIﬂ no aKcnsyatayuu

YcraHoBka 6aTapei

BcraBbTe akkyMynsTop(-bl), kak MokasaHO Ha PUCYHKE, W 3aKpyTUTE TOPLIEBYIO KPbILLKY.
ﬂpuMeuaMue: Mocne YCTAQHOBKW aKKyMy/NSiTOPOB NlaMna MHAUKaTopa NUTaHus B rONOBHOM

4acTu 3aroputcs, HanpsbkeHue ymynstopa. [ins nony 6onee noapo6Hoi
MHMOPMaLMK CM. paszien HacTOSILLEro PyKOBOACTBA «MHAUKaLMS MUTaHUS».
Mpeaynpexpaenusn:

1. Y6eanTech B TOM, HYTO MONOXMUTENbHbIN(-e) TEPMUHAN(-bl) akKyMynsiTopa(-0B) npu

BCTaBKe HanpasneH(-bl) B CTOPOHY rOIOBHOI YacTW. YCTPOICTBO He ByaeT paboTaTb, ecnm

aKKyMynsTop(-bl) BCTaBNEH(-bl) HENpaBuIbHO.

HE HanpaBnsiiTe Nyy B HE3aWMLLEHHbIE Fa3a.

. [Py HU3KOM YPOBHE 3apsifia, NOXanyicTa, NPEKPaTUTE UCMONb30BAHME U3AEMUS U 3aMEHUTE U
3apsauTe aKkkyMynaTop, UToBbl NPeaoTBPaTUTL ero NOBpexXAeHHe.

. ECIM yCTPOIACTBO XPaHUTCS! B PIOK3aKe W/N HE UCMONb3YeTCs [IMTENLHOE BPEMSl, HEOBXOAMMO
3BM1eub BCe akKyMynsTOpbI, YTOBbI NPEAOTBPATUTL ClIyYaiiHOE BKIIOYEHME 1 YTEuKY
3MeKTponuTa.

. HE norpysaiite HarpeTbiii (hoHapb B XMAKOCTb. ITO MOXKET NPUBECTU K HEBOCCTaHOBMMOMY
MOBPEX/EHNIO (POHAPs! M3-3a PasHMLIb! AABIEHNS! BO3AyXa BHYTPM 1 CHapyXM KOpriyca.

wn

EN

«

DyHKLMA 3apaaKu

i{4000R OCHaLLEH MHTENNEKTYanbHOM CUCTEMON 3apsiAkN. MOBEPHUTE 3aLUNTHYIO KPbILLKY, Kak

roKasaHo Ha pUCyHKe, YTOBbl OTKPbITh MOPT 3apsAKK MOC/e YCTaHOBKM akKyMynsTopa, a 3aTeM

ncnonb3yiite USB-kabenb Ansi NOAKNIOYEHNS BHELUHErO UCTOYHWKA NUTaHWs (Hanpumep, USB-

afanTepa unu Apyrux USB-ycTpoiiCTB Anst 3apsaku) K NopTy 3apsiaku, UToBbl HauaTh NpoLecc

3apAAKA.

* B npouecce 3apsak1 MHANKATOP NUTaHWst B TOPLIEBOM YacTu ByAeT MEANIEHHO MUraTh, TeM
CaMbIM OMoBeLLas Nonb3oBaTens.

* Korpa akkyMynstop nonHocTbto 3apsautest, i4000R npekpaTUT NpoLecc 3apsaku, a MHAMKaTop

NUTaHNs B TOPLIEBOI YaCTV ByAIET BIUTIOUEH MOCTOSIHHO, TEM CaMbIM OMOBELLas! MO/b30BATENS.

Ecnu 3apsiaka He NpoucxoauT (Hanpumep, akkyMynsiTop HeucrpaseH/yCTaHOB/IEH HENPaBUILHO),

i4000R NpeKkpaTUT NPOLIECC 3apsiAKK, @ MHAMKATOP NUTaHWUs B TOPLIEBOW YacTh CTaHeT BbICTPO

Muratb.

Ecivt hoHap BKIIOUEH, TO MPU NOAKIIOYEHUN K UCTOUHWUKY NUTaHNUS OH aBTOMATUYECKH

OTK/IOUMTCA. MHAVIKETOP BEPHETCS B NpexHee COCTOAHWE, @ MHANKATOP NUTaHUA B TOleeBOI'/II

4aCTI HaUHET MUraTh, NOKa3bIBas HanpsKeHMe akKyMyNsTopa, KOrAa OH OTCOEMHEH OT

UCTOYHMKA NUTAHWS.

BpeMmst 3apsakv Ans INTUI-MOHHOI akkyMynsTopHoil 6aTtapeu 21700 (5 000 MAY) coctasnsieT

npubnusntensHo 4 4 15 MuH. (Mpu 3apsiake oT apanTtepa 5B/2A )

.

.

TakTuyeckoe MrHoBeHHoOe ocBelleHue
HaXMuTe KHOMKyY MMTaHWs A0 NONOBUHBI W YAPXBAITE AN MIHOBEHHOTO BK/IOYEHNS CBETa.
OTNyCTUTE KHOMKY NUTaHusi, YTO6bI OTKIOUMTS CBET.

Bknrouenune/BbikiroveHune

BitioveHme: Korga hoHapb BbIK/IOUEH, HaXMUTE KHOMKY MUATaHMA A0 WeNYKa, YTOBbI BKIIOUNTL
ero.

BbiknioveHme: Korga dhoHapb BK/IOUEH, HaXMUTe KHOMKY MUATaHMUA [0 WeNYKa, YTOBbI BbIKMIOUNTL
ero.

(®oHapb i4000R ocHalLEH dyHKUMEl 3aMOMUHaHNs pexuma. Mpu NOBTOPHOM akTUBaLMK hoHapb
ABTOMAaTU4eCKu NepexoauT K YPOBHIKO APKOCTWU, COXPaHEHHOMY B NaMATW NOCNEAHUM, UN PeXUMY
CTPOBOCKOI.)

YpOBHM SIPKOCTH

Korpa poHapb BbIKNIOUEH, OCYLIECTBNAIiTE KPaTKOBPEMEHHOE HaXaTVe NepeKniouaTesns pexvMos
NS TOrO, 4TOBbI MOC/ei0BaTENBHO NepekioyaTh Creaylolme yposHU spkocti: CBEPXHU3KUNA —
HW3KWIA — CPEAHWIA — BOICOKWIA.

YpoBeHb sipkoctn TURBO (TYPBO)

Koraa coHapb BKKOYEH, HAXXMUTE W yAEPXXWUBAITE NepexodaTesb PeXUMoB, YTOBbI HANPsMYIo
aKTUBMpOBaTh pexxuM TYPBO MoLUHOCTbIO 4 400 ntoMeH. OTnycTUTe nepexioyaTenb, YTobbl
BEPHYTbCA K NPeablayLieMy pexumy.

Pexxum CTPOBOCKOIN

* Korpa (oHapb BbIK/TIOUEH, HAKMUTE 1 YAEPKUBANTE NepeksiodaTesb PEXMMOB, YTOBb!
aKTuBMpoBaTh pexxum CTPOBOCKONM. OTnycTuTe nepeknioyatenb, YTobbl BbIKIKUATB ero.
KOI'I.]B ¢0Haph BK/TOYEH, TPWXXAbl HAXXMUTE NepekniovaTeslb pexumos, 4TOBbI aKTUBUPOBaTbL
pexum CTPOBOCKON. HaxxMuTe 1 0TRyCTUTE NepekstoyaTteslb PeXUMOB, YTOBbI BEPHYTLCS K
npeabiayweMy COCTOSAHUIO.

UHaukaumsa nutaHus

Koraa akikyMynsiTop BCTaBeH, aMno4ka MHANKATOPa MUTaHS B FONIOBHOI YacTh HauHeT
MUraTh, nokasblBas HanpshkeHne akkymynsTopa (+0,1 B).

Koraa OH OTK/IOUEH OT UCTOYHMKA NUTaHMs BO BPEMSs NpoLiecca 3apsiaky, MHAMKATOP NUTaHMs B
TOPLIEBOI1 HaCTU HAaYHET MUraTh, NOKasbiBash HanNpshkeHue akkyMynsTopa (£0,1 B).

Hanpumep, eciiv HanpshkeH e akkyMynsTopa cocTansieT 4,2 B, naMnouka MHAMKaTopa nuTaHus
MUTHeT 4 pasa, 3a 3TUM nocieayeT nay3a B 1,5 ceKyH/bl, NOC/e Yero NaMroyka MUATHET elle

2 pasa. PasHble 3HaYEHUs HaMPSHKEHNS YKa3biBaIOT Ha COOTBETCTBYIOWME OCTATOUHbIE YPOBHM
3apsina 6atapen:

.

.

Low power Full power
»
1x21700 battery 35V 3V 3oV a2v
Low power Full power
2xCR123 batteries
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Koraa (hoHapb BK/IOUEH, MHAMKATOP NUTaHMsH B FONIOBHOI YaCT GyAET MOKa3bIBaTh OCTABLLYIOCS

MoLHOCTb 6aTapeu.

1. MOCTOSIHHO BK/MIOYEHHbII MHAMKATOP 03HAYAET, YTO YPOBEHDb 3apsiaa npesbiwaet 50%;

2. MeanieHHoe MUraHme ykasblBaeT Ha To, YTO YpOBeHb 3apssia Hke 50%;

3. BbICTpoe MUraHue ykasblBaeT Ha TO, 4TO YpOBeHb 3apsiaa Hinke 10%.

Mpumeyanne:

1. Mpy MCNoNb30BaHWM [BYX YCTAHOB/EHHbIX MOCNeAoBaTeNbHO akkyMynstopos CR123/RCR123
(hOHapb NOKAXET TOMbKO CPE/HEE 3HAUEHME HANPSXKEHMS ABYX akKyMy/IATOPOB.

2. baTapeyn HeO6XOAVMO 3apSANTh, EC/IM CBET CTAHOBMTCS TYCK/IbIM, WM eCv (hOHapb nepecTaeT

pear1poBaTh Ha HaXaThsi KHOMOK MO MPUYMHE HI3KOTO YPOBHS 3apsija.

ATR (YcoBepLIeHCTBOBaHHbIY MOAY/Ib PErysiMpoBKU
no Temneparype)

BcTpoeHHas TexHonorust ATR perynnpyet yposeHb apkocTut i4000R B COOTBETCTBUM C YCIIOBUSIMM
paboTbl M YCIOBMAMM OKpyXaloLei Ccpeabl, 4To obecneyrsaeT onTiManbHylo NPOM3BOANTENLHOCTL
uspenns.

TexHuuyeckoe 06cr|y)|<u BaHue
Kaxabie 6 mecsues peSbGOEble CoeanHeHus cneayet npoTupaTtb YMCTOM TKaHbIO W HAHOCUTL
TOHKWI CNIOM CMa3KM Ha CUMIMKOHOBOI OCHOBE.
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(Italiano) i4000R
ISTRUZIONI D'USO

Inserimento delle batterie

Inserire le batterie come illustrato e avvitare per stringere il tappo di coda.

Nota: Dopo l'inserimento della batteria, I'indicatore dell'alimentazione della testa

lampeggera per indicare la tensione della batteria. Per ulteriori dettagli, consultare la

sezione "Indicazione di carica residua" di questo manuale.

Attenzione:

1. Accertarsi che le batterie siano inserite con I'estremita positiva rivolta verso la testa. Il
prodotto non funzionera se le batterie sono inserite in modo errato.

2.NON dirigere il raggio luminoso direttamente negli occhi.

3.Quando il livello di potenza & basso, interrompere ['utilizzo del prodotto e sostituire o
ricaricare la batteria per evitare danni alla batteria stessa.

4, Quando il prodotto viene tenuto in uno zaino o lasciato inutilizzato per un periodo di
tempo prolungato, rimuovere tutte le batterie per impedire |'attivazione accidentale o la
perdita di batteria.

5.NON immergere la torcia in alcun liquido, quando € calda. Cid potrebbe causare danni
irreparabili alla torcia a causa della differenza di pressione dell'aria all'interno ed
all'esterno del tubo.

Funzioni di ricarica

L'i4000R & dotato di un sistema di ricarica intelligente. Come illustrato, ruotare il coperchio
protettivo per rivelare la porta di ricarica dopo aver inserito la batteria, quindi utilizzare

il cavo USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore USB o altri
dispositivi di ricarica USB) alla porta di ricarica per iniziare il processo di ricarica.

« Durante il processo di ricarica, I'indicatore di alimentazione della coda lampeggera
lentamente per informare I'utente.

Quando la batteria & completamente carica, "4000R interrompera il processo di ricarica
e l'indicatore di alimentazione della coda si accendera costantemente per informare
l'utente.

Se lo stato di carica &€ anomalo (ad es. La batteria & difettosa / inserita in modo errato),
1'4000R interrompera il processo di carica e l'indicatore di alimentazione della coda
lampeggera rapidamente per informare 'utente.

Quando la torcia & accesa, il collegamento ad una fonte di alimentazione spegne
automaticamente la luce. Una volta scollegata, la torcia tornera al suo stato precedente
e l'indicatore di alimentazione della coda lampeggera per mostrare la tensione della
batteria.

1l tempo di ricarica per una batteria agli ioni di litio 21700 (5.000 mAh) & di ca. 4 ore e
15 minuti. (Ricaricato tramite adattatore 5V/2A)

Illuminazione Tattica Momentanea
Premi a meta e tieni premuto il pulsante di accensione per accendere momentaneamente
la luce. Rilasciare per spegnerlo.

Accensione e Spegnimento

Accensione: quando la luce & spenta, premere il pulsante di accensione fino a quando si
sente un clic per accenderla.

Spegnimento: quando la luce & accesa, premere il pulsante di accensione fino a quando si
sente un clic per spegnerla.

(L'i4000R ha una modalita di memoria. Quando riattivata, la torcia accedera
automaticamente al precedente livello di luminosita memorizzato o alla modalita
STROBE.)

Livelli di luminosita
Quando la luce € accesa, premere brevemente il pulsante MODE per scorrere i seguenti
livelli di luminosita: ULTRALOW — LOW — MID — HIGH.

Livello TURBO
Quando la luce € accesa, tenere premuto il pulsante MODE per accedere direttamente al
TURBO di 4.400 lumens. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Modalita STROBE

« Quando la torcia & spenta, tenere premuto il pulsante MODE per accedere alla modalita
STROBE. Rilasciare per spegnerla.

« Quando la torcia & accesa, premere tre volte il pulsante Mode per accedere alla
modalita STROBE. Premere brevemente il pulsante MODE per tornare allo stato
precedente.

Indicazione di Carica Residua

« Quando la batteria & inserita, l'indicatore di carica lampeggera per mostrare la carica
della batteria (£ 0,1 V).

Quando viene scollegato dalla fonte di alimentazione durante il processo di ricarica,
I'indicatore di alimentazione della coda lampeggia per mostrare la tensione della
batteria (+ 0,1 V).

Ad esempio, quando la tensione della batteria & a 4,2 V, l'indicatore di alimentazione
lampeggera 4 volte seguito da una pausa di 1,5 secondi e altri 2 lampeggi. Tensioni
diverse rappresentano i corrispondenti livelli di carica residua della batteria:

Low power Full power
1x21700 battery 3.5V 3.7V TR e
Low power Full power
2xCR123 batteries »
2.8V 5.6V 60V 64V

Quando la luce & accesa, l'indicatore dell'alimentazione indichera la carica residua della

batteria.

1. L'accensione costante indica che la potenza & superiore al 50%;

2. Il lampeggiamento lento indica che la potenza & inferiore al 50%;

3. Il lampeggiamento rapido indica che la potenza & inferiore al 10%.

Nota:

1.Quando si usano due CR123 / RCR123 in serie, l'indicatore mostrera la tensione media
tra le due batterie.

2. Le batterie devono essere sostituite o ricaricate quando I'uscita sembra essere debole o

la torcia non risponde a causa della bassa potenza.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
La tecnologia ATR integrata regola I'output dell'i4000R in base alle condizioni di lavoro ed
all'ambiente circostante per mantenere le prestazioni ottimali.

Manutenzione
Ogni 6 mesi, le filettature vanno pulite con un panno pulito, applicando poi un sottile
strato di lubrificante a base siliconica.

(YkpaiHcbka) i4000R

IHCprKI.lIﬂ 3 ekcnnayaTaull

BCTaHOBJIEHHS aKyMYyNATOpiB

BcrasTe akyMynsTop (6atapeiiki), sik NoKa3aHO Ha MasioHKy, 3arBUHTITh KPULLKY.
MpummiTka: Micns BCTaHOBNEHHS €/1EMEHTIB XKUBJIEHHS iHANKATOP XWUBNEHHs 6yae
6numatn, Wob BkasaTu ix Hanpyry. [leTanbHiwy iHdopMaLiio avB. y po3aini "IHavKaLlis
XKUBNEHHS" LIbOro NocibHMKa.

YBara:

 TMepeKoHanTeCh, WO akyMynsTop (6aTapeiku) BCTaBeHi NO3UTUBHUM KiHLIEM

[0 ronoBu. Bupi6 He npautoBaTuMe, sIKWIO akyMysisiTop (6aTapeliki) BCTaBneHi
HenpasubHO.

He cnpsiMoByiiTe NpoMiHb CBIiTNa B Oui.

Konu piBeHb 3apsily HU3bKUiA, Gyab Nacka, nepectaHbTe BUKOPUCTOBYBATM JiXTap Ta
3aMiHiTb abo 3apsaiTb akyMynaTop, WO6 YHUKHYTU NOLIKOKEHHS akyMynsTopa.

SIKILO BUPI6 TPUBANMIA Yac 36epiraeTbCsl B piok3aky abo 3aNMLAETLCS HEBUKOPUCTaHUM,
BUIMITb YCi €NEMEHTU XMBIEHHS, W06 3ano6irTy BUNAAKOBIl akTueauii abo BUTOKY
aKkymynsTopa.

He 3aHypioiiTe nixTap B XOAHY PiAvHY, KOMM BiH rapsiumii. Lie Moxe npussectu Ao
HEenonpaBHOI LUKOAK NIXTaplo Yepes3 Pi3HULII0 TUCKY NOBITPA BCEPEAMHI | 30BHI KOprycy.

DyHKLUINA 3apaaku

i4000R ocHaLLeHuit iHTeneKkTyanbHoK cucTemoto 3apsaku. LLIo6 posnodaTi npouec
3apsAAKN, MOBEPHITh 3aXMUCHY KPULLKY, Ik NOKa3aHo Ha MaslloHKy. BiAKpueTbes 3apsaHmii
nopT. [lani BukopucTosyiite kabenb USB Ans niAknioueHHs 30BHIlLHBOIO mxepena
XUBNeHHs (Hanpuknaa, USB-aganTepa abo iHWwwWx 3apsiaHux npuctpois USB) ao nopTy
3apaaKu.

Mia vac 3apsaky iHAVKAaTOP NOTYXHOCTi 6yAe NoBiNbHO 6nMMaTH.

o Konu akyMynsiTop noBHICTIO 3apsimbkeHnid, i4000R NpunuHUTL NpoLeC 3apsaky, a
iHavKkaTop Gyze NocTiitHO ropiTn.

SIKWO CTaH 3apsAKM HEHOpMarnbHUIA (Hanpuknaz, akyMynsTop MOLWKOmKeHNi/
BCTaB/IEHNI HenpaBU/IbHO), i4000R MPUNMHUTL NPOLIEC 3apAAKY, @ IHANKATOP MOYHe
WBMAKO 6uMaTy.

SIKLLO CBITNO YBIMKHEHE, NIAKMIOYEHHS A0 [HKepena XWUBNEHHs aBTOMaTUYHO BUMKHE
CcBiT/O.

Yac 3apsaku ans akymynsrtopa 21700 (5000mAh) cTaHoBUTb NpUENIN3HO 4 roanHu 15
XBUNUH (3apsmKaeTbcs Yepes agantep 5B/2A).

TaKTUYHE MUTTEBE OCBIT/IEHHS
HaTUCHITL Ha MOMOBUHY KHOMKY XWBIEHHS | yTpUMYIiTE i, o6 MUTTEBO YBIMKHYTU
CBITNO. BianycTiTh, W06 BUMKHYTH CBIT/IO.

BkntoueHHsi/ BUMKHEHHSA

BrttoyeHHs: Ko CBITNIO BUMKHEHE, HATUCHITb KHOMKY XMB/IEHHA 40 KNauaHHs, wob
YBIMKHYTH 110ro.

BuMKHEHHA: Konu CBITIO YBIMKHEHE, HAaTUCHITL KHOMKY KUBEHHSA A0 KNaLaHHs, Wwob
YBIMKHYTH 110ro.

(Y i4000R € pexwum nam'aTi. Micns NOBTOPHOrO BBIMKHEHHS NiXTap aBTOMaTU4HO BMUKAE
TOI pexuM, kUit BiH OCTaHHIil 3anam’sTas: Gyab-sKuii piBeHb ICKPaBOCTi abo pexum
CTPOB.)

PiBHi sickpaBocTi
Konu cBiTno yBiMkHeHe, HaTUCHITb kKHoMky Mode, o6 nepeMmukaTiCs MiX piBHSIMU
SICKPaBOCTi: MiHiManbHuit-Hu3bkuit-CepeaHiii-Bucokuid.

PiBeHb sickpasocTti TYPBO
Konu CBITNO YBIMKHEHE, HAaTUCHITb | YTpUMY#iTe KHOMKy Mode, Wo6 oTpuMaTi AocTyn Ao
TYPBO (4 400 niomeH). BianycTiTs, W06 NOBEPHYTUCS A0 NONEPEAHLOTO PEXUMY.

Pexxum CTPOB

 KONM CBIT/IO BUMKHEHE, HATUCHITh | yTpUMY#iTe KHomky Mode, o6 nepeiTv Ao pexumy
CTPOB. BignycTiTb, W06 3HOBY BUMKHYTH.

 Konu CBIT/IO YBIMKHEHE, HAaTUCHITb KHOMKY Mode Tpuui, 106 aKTUBYBaTH PEXUM
CTPOB. LLIBUAKO HaTUCHITbL KHOMKy Mode, 106 NoBepHYTUCS A0 NonepeaHbOro
pexuMy.

IHAMKaTOP YXUBJI€HHSA

* Konu BM BCTaBUN akyMyNISTOP, IHAMKATOP XMBNEHHS MUTOTIHHAM NOKaxe Hanpyry
akymynsitopa (+ 0,1B).

MNicns BIAKMIOYEHHS BiA AXEpena XUBAEHHS iIHAUKATOP MUrOTIHHAM NOKaXe Hanpyry
akymynsitopa (+ 0,1B). Hanpuknag, konu Hanpyra akymynsitopa CTaHoBuTb 4,2B,
iHAWKATOP XUBNEHHs 3pO6UTb 4 MUrOTIHHS 3 Nay3oto B 1,5 cekyHau i NOTIM we 2
MUroTiHHA. Pi3Hi Hanpyrv npeacTaBNaOTb BIANOBIAHI PiBHI NOTYXHOCTI akyMynsTopa:

Low power Full power
»
1x21700 battery 35V 3V 39V a2V
Low power Full power
2xCR123 batteries »
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V
* Konu nixtap ysi i, iHaMKaTop Ha rofioBi NlixTaps Nokaxe 3a/mwok

3apsifly akymynstopa.
1. MocTiliHEe BK/IOUYEHHSI 03HAYAE, LLO MOTYXHICTb BULLE 50%);
2. MNoBinbHe MUroTIHHS BKa3ye Ha Te, LLO NOTYXHICTb Hxk4e 50%;
3. LWWBnake MUroTIHHS BKa3ye Ha Te, O NOTYXHICTb Hik4ye 10%.

MpuwmiTtka:

o [pu BUKOpUCTaHHi ABox CR123/RCR123 nocnifoBHO, iHAMKATOP MoKaxe CepesHio
Hanpyry Mix ABoMa GaTapeiikamu.

o AKYMYNSTOpUW CNiA 3aMiHIOBATK, KOMW iHAMKATOP XKUBNEHHS 6nMMaE WBMAKO Ta
6e3nepepBHO, a CBIT/NO 3AaEThCA TbMSHMM abo NiXTap He pearye Ha HaTUCKaHHS Yepes
HU3bKY NOTYXXHICTb.

ATR (MoninweHe peryntoBaHHA TeMNepaTypm)
IHTerposaHa TexHonoris ATR perysntoe noTyxHictb i4000R BiAnoBigHO A0 poboyoro cTaHy
Ta HaBKO/MLLHLOrO CEPeaoBULLa ANs MiATPUMKM ONTUMaNbHOI Npaue3aaTHoCTi.

TexHiuHe chnyrosysamm
KoxHi 6 MicauiB cnia NpoTMPaTh YNACTOKO FraHYipKOIO 3 NOAANBLLIMM HAHECEHHAM Ha
pi3b6OBi 3'€AHaHHS TOHKOrO CNIOIO MaCTUNa Ha OCHOBI CUTTIKOHY.
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NITECORE® PRl &/E(RERS. EMSEAFRM 15 XK, MEEEARRDEYT
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KREMUNERFIATER:

1. NJ9WER, 3%, BCEAT .

2. ERIBMESHFRINA (MFERITE) .

3. BRI ST RIRIR.
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4008869828@nitecore.cn
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Thanks for purchasing NITECORE!



